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Rotations- und 
Versenkregnerdüsen

Hinweis: Alle HE-VAN-Düsen wurden mit 10-cm-Aufsteigern getestet
■	 Vierecksverband basierend auf 50 % Durchmesser des Wurfradius
▲	 Dreiecksverband basierend auf 50 % Durchmesser des Wurfradius

Leistungsdaten bei völliger Windstille gemessen. 
Hinweis: Eine Reduzierung der Wurfweite um mehr als 25 % der normalen Wurfweite der Düse 
wird nicht empfohlen.

 Strahlanstieg 24° ■ ▲

Düse
Druck 
bar

Radius 
m

Durch-
fluss 
m3/h

Durch-
fluss 
l/min

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

360°-Bogen 1,0 1,5 0,19 3,14 82 95
1,4 1,8 0,22 3,62 66 76
1,7 2,1 0,25 4,05 54 62
2,1 2,4 0,27 4,43 45 52

270°-Sektor 1,0 1,5 0,14 2,35 82 95
1,4 1,8 0,16 2,72 66 76
1,7 2,1 0,18 3,04 54 62
2,1 2,4 0,20 3,33 45 52

180°-Sektor 1,0 1,5 0,10 1,57 82 95
1,4 1,8 0,11 1,81 66 76
1,7 2,1 0,12 2,02 54 62
2,1 2,4 0,13 2,22 45 52

90°-Sektor 1,0 1,5 0,05 0,78 82 95
1,4 1,8 0,05 0,91 66 76
1,7 2,1 0,06 1,01 54 62
2,1 2,4 0,07 1,11 45 52

 Strahlanstieg 27° ■ ▲

Düse
Druck 
bar

Radius 
m

Durch-
fluss 
m3/h

Durch-
fluss 
l/min

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

360°-Bogen 1,0 2,1 0,29 4,78 64 74
1,4 2,4 0,34 5,52 56 65
1,7 2,7 0,37 6,17 50 57
2,1 3,1 0,41 6,76 44 51

270°-Sektor 1,0 2,1 0,22 3,59 64 74
1,4 2,4 0,25 4,14 56 65
1,7 2,7 0,28 4,63 50 57
2,1 3,1 0,31 5,07 44 51

180°-Sektor 1,0 2,1 0,15 2,39 64 74
1,4 2,4 0,17 2,76 56 65
1,7 2,7 0,19 3,09 50 57
2,1 3,1 0,21 3,38 44 51

90°-Sektor 1,0 2,1 0,07 1,20 64 74
1,4 2,4 0,08 1,38 56 65
1,7 2,7 0,09 1,54 50 57
2,1 3,1 0,10 1,69 44 51

Serie 8 HE-VAN 

Serie 10-HE-VAN 

Düsen für Versenkregner
Düsen der HE-VAN-Serie

 Strahlanstieg 23° ■ ▲

Düse
Druck 
bar

Radius 
m

Durch-
fluss 
m3/h

Durch-
fluss 
l/min

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

360°-Sektor 1,0 2,7 0,38 6,33 50,5 58,3
1,4 3,0 0,44 7,31 47,3 54,6
1,7 3,4 0,49 8,18 43,7 50,4
2,1 3,7 0,54 8,96 40,2 46,4

270°-Sektor 1,0 2,7 0,28 4,75 50,5 58,3
1,4 3,0 0,33 5,48 47,3 54,6
1,7 3,4 0,37 6,16 43,7 50,4
2,1 3,7 0,40 6,72 40,2 46,4

180°-Sektor 1,0 2,7 0,19 3,17 50,5 58,3
1,4 3,0 0,22 3,66 47,3 54,6
1,7 3,4 0,25 4,09 43,7 50,4
2,1 3,7 0,27 4,48 40,2 46,4

90°-Sektor 1,0 2,7 0,09 1,58 50,5 58,3
1,4 3,0 0,11 1,83 47,3 54,6
1,7 3,4 0,12 2,04 43,7 50,4
2,1 3,7 0,13 2,24 40,2 46,4

 Strahlanstieg 25° ■ ▲

Düse
Druck 
bar

Radius 
m

Durch-
fluss 
m3/h

Durch-
fluss 
l/min

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

Nieder-
schlagsrate 
mm/h

360°-Sektor 1,0 3,4 0,59 9,91 52,9 61,1
1,4 3,7 0,69 11,44 51,3 59,3
1,7 4,3 0,77 12,79 42,2 48,7
2,1 4,6 0,84 14,01 40,2 46,5

270°-Sektor 1,0 3,4 0,45 7,43 52,9 61,1
1,4 3,7 0,51 8,58 51,3 59,3
1,7 4,3 0,58 9,59 42,2 48,7
2,1 4,6 0,63 10,51 40,2 46,5

180°-Sektor 1,0 3,4 0,30 4,95 52,9 61,1
1,4 3,7 0,34 5,72 51,3 59,3
1,7 4,3 0,38 6,39 42,2 48,7
2,1 4,6 0,42 7,00 40,2 46,5

90°-Sektor 1,0 3,4 0,15 2,48 52,9 61,1
1,4 3,7 0,17 2,86 51,3 59,3
1,7 4,3 0,19 3,20 42,2 48,7
2,1 4,6 0,21 3,50 40,2 46,5

Serie 12 HE-VAN 

Serie 15 HE-VAN 


