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Tuyères et buses rotatives

Buses de tuyère
Buses série U

Remarque : toutes les buses de série U sont testées avec des soulèvements de 10 cm
■	 Disposition en carré à 50 % du diamètre arrosé
▲ Disposition en triangle à 50 % du diamètre arrosé

Données de performance relevées sans vent
La portée se réfère à l’espacement recommandé entre les produits. Les portées réelles le long 
du secteur peuvent varier

 Angle de trajectoire de 12° ■ ▲

Buse
Pression 
bar

Portée 
m

Débit 
m3/h

Débit 
l/m

Précip 
mm/h

Précip 
mm/h

U-10F 1,0 2,1 0,26 4,4 52 60
1,5 2,6 0,30 5,3 47 55
2,0 3,0 0,34 6,1 41 48
2,1 3,1 0,37 6,2 40 46

U-10H 1,0 2,1 0,13 2,2 52 60
1,5 2,6 0,15 2,6 47 55
2,0 3,0 0,17 3,1 41 48
2,1 3,1 0,19 3,1 40 46

U-10Q 1,0 2,1 0,07 1,1 52 60
1,5 2,6 0,08 1,3 47 55
2,0 3,0 0,08 1,5 41 48
2,1 3,1 0,09 1,6 40 46

Série U10 

 Angle de trajectoire de 23° ■ ▲

Buse
Pression 
bar

Portée 
m

Débit 
m3/h

Débit 
l/m

Précip 
mm/h

Précip 
mm/h

U-12F 1,0 2,7 0,40 6,8 55 63
1,5 3,2 0,48 8,3 47 54
2,0 3,6 0,59 9,7 46 53
2,1 3,7 0,60 9,8 44 51

U-12H 1,0 2,7 0,20 3,4 55 63
1,5 3,2 0,24 4,2 47 54
2,0 3,6 0,30 4,8 46 53
2,1 3,7 0,30 4,9 44 51

U-12Q 1,0 2,7 0,10 1,7 55 63
1,5 3,2 0,12 2,1 47 54
2,0 3,6 0,15 2,4 46 53
2,1 3,7 0,15 2,5 44 51

Série U12 

 Angle de trajectoire de 23° ■ ▲

Buse
Pression 
bar

Portée 
m

Débit 
m3/h

Débit 
l/m

Précip 
mm/h

Précip 
mm/h

U-15F 1,0 3,4 0,60 9,8 52 60
1,5 3,9 0,72 11,8 47 55
2,0 4,5 0,84 13,7 41 48
2,1 4,6 0,84 14,0 40 46

U-15H 1,0 3,4 0,30 4,9 52 60
1,5 3,9 0,36 5,9 47 55
2,0 4,5 0,42 6,9 41 48
2,1 4,6 0,42 7,0 40 46

U-15Q 1,0 3,4 0,15 2,5 52 60
1,5 3,9 0,18 2,9 47 55
2,0 4,5 0,21 3,4 41 48
2,1 4,6 0,21 3,5 40 46

Série U15 

 Angle de trajectoire de 10° ■ ▲

Buse
Pression 
bar

Portée 
m

Débit 
m3/h

Débit 
l/m

Précip 
mm/h

Précip 
mm/h

U-8F 1,0 1,7 0,16 2,8 72 84
1,5 2,1 0,20 3,4 58 68
2,0 2,4 0,23 3,9 48 55
2,1 2,4 0,24 4,0 40 46

U-8H 1,0 1,7 0,08 1,4 72 84
1,5 2,1 0,10 1,7 57 66
2,0 2,4 0,12 1,9 47 54
2,1 2,4 0,12 2,0 40 46

U-8Q 1,0 1,7 0,04 0,7 70 81
1,5 2,1 0,05 0,8 57 66
2,0 2,4 0,06 1,0 48 55
2,1 2,4 0,06 1,0 40 46

Série U8 


